	Материалы Devcon и области их применения

Часто в той или иной области могут применяться разные материалы. Выбор конкретного материала зависит от свойств ремонтируемой поверхности, условий применения данного материала, а также условий окружающей среды, в которых проводится ремонт.
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1.

Титановый состав
2.

Керамический компаунд для нанесения кистью
3.

Износоустойчивый состав (WR-2)
4.

Состав для ремонта влажных поверхностей (UW)
5.

Эпоксидный состав "полимерная сталь" (A)
6.

Эпоксидный состав, наполненный алюминием (F)
7.

Эпоксидный состав, наполненный бронзой (BR)
8.

Эпоксидный состав, наполненный нержавеющей сталью (ST)
9.

Быстроотверждающийся эпоксидный состав "полимерная сталь" (SF)
10.

Жидкий эпоксидный материал "полимерная сталь" (B)
11.

Жидкий эпоксидный материал, наполненный алюминием (F2)
12.

Термостойкий формовочный жидкий эпоксидный материал (С1)
13.

Анти-абразивные эпоксидные компаунды Fine Load/High Load
14.

Ремонтный набор Zip Patch
15.

Брусок Magic Bond
16.

Flexane® 60/80/94
17.

Состав Flexane®
18.

Flexane® HP для нанесения кистью
19.

Состав Flexane® GP
20.

Жидкий быстроотверждающийся Flexane®
За дальнейшей информацией относительно продукции Devcon обращаться к своему дистрибутору.


